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MONTAŻOWNICA PÓŁAUTOMAT
GRUBBER 706A

Cena 4 100,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 2223

Kod EAN 5904954682419

Opis produktu

MONTAŻOWNICA 706A PÓŁAUTOMAT
Mechanizm napędowy stołu : 1-bieg 7 obr/min,
Stół montażownicy jest wyposażony w dwa siłowniki. Siłowniki poruszające zaciskami umożliwiają dokładne
wyśrodkowanie i mocowanie trzymania koła.
Układ pedałów daje wygodę dla personelu obsługującego. Odległość zbijaka jest wystarczająca dla dużych i
nietypowych opon
Urządzenie do pompowania z manometrem jest umieszczone na kolumnie co pozwala kontrolować ciśnienie
pompowanego koła. Pompujemy za pomocą dodatkowego nożnego pedała. Dzięki temu rozwiązaniu mamy obie ręce
wolne.
Uniwersalny przełącznik 40A ma powierzchnię styku napylona czystym srebrem - gwarantuje to długą, bezawaryjną
pracę i możliwość przenoszenia większych obciążeń
Maszyna posiada już zamontowany naolejacz i regulator ciśnienia z odwadniaczem
Stół montażownicay jest wykonany ze specjalnego stopu stali, który jest wyjątkowo twardy odporny na pęknięcia i
ścierania

Dane techniczne:

Typ maszyny: Półautomatyczna

Uchwyt od zewnątrz: 10" - 17"

Uchwyt od wewnątrz: 12" - 20"

Max. średnica koła: 41" (1040mm)

Max. szerokość koła: 13" (335 mm)

Ciśnienie robocze: 8 - 10 bar

Prędkości obrotu stołu: 7 obr/min

Poziom hałasu poniżej: 

Moc zbijaka: 2500 kg

Zasilanie: 230V 50Hz

Moc silnika: 0,75 kW
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Waga: ok. 190 kg

Wymiary: 1900x850x900 mm
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