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Podnośnik dwukolumnowy
2.40R solidna Rama Ramowy
Ramiak 4T tony

Cena 7 081,55 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 1112

Kod EAN 5904954685069

Opis produktu
Budowa podnośnika ramowego GRUBBER 2.40R

Główna część podnośnika to solidna, wzmocniona rama, która zapewnia stabilność całej konstrukcji.

System bezpieczeństwa:

Nowoczesny podnośnik ramowy ma  kilka systemow  zabezpieczających , takie jak blokady, zawory bezpieczeństwa w
hydraulice, czy systemy przeciążeniowe, które zapobiegają awariom w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
obciążenia.

Podnośnik automatyczny z zapadkami zwalnianymi elektromagnesem to nowoczesne urządzenie, które charakteryzuje się
szeregiem parametrów zapewniających wysoką wydajność, bezpieczeństwo i komfort obsługi. Oto szczegółowy opis każdego z
podanych parametrów:

1. Udźwig: 4000 kg

Udźwig to maksymalna waga, jaką podnośnik może podnieść. W tym przypadku urządzenie ma zdolność podnoszenia
pojazdów o masie do 4000 kg (4 tony).

2. Zasilanie: 400V/50Hz

To parametr określający rodzaj zasilania, jakiego wymaga urządzenie. W tym przypadku podnośnik działa na zasilaniu
trójfazowym o napięciu 400 V oraz częstotliwości 50 Hz.
Zasilanie 400V/50Hz jest standardem w przemyśle i pozwala na efektywne wykorzystanie mocy, co jest istotne w
przypadku podnośników o dużym udźwigu. Tego rodzaju zasilanie zapewnia stabilność i dużą moc silnika, umożliwiając
płynne i szybkie podnoszenie ciężkich ładunków.

3. Moc silnika: 2,2 kW

Moc silnika wynosi 2,2 kW (kilowaty), co określa, jak silny jest napęd urządzenia.
Moc 2,2 kW to typowa wartość dla podnośników w średnim zakresie obciążeń (do 4 ton). Silnik o tej mocy zapewnia
odpowiednią siłę do podnoszenia dużych samochodów oraz efektywne działanie mechanizmu. Taki silnik zapewnia
również wystarczającą wydajność do pracy w ciągłym cyklu roboczym, bez ryzyka przegrzania.

4. Wysokość podnoszenia: 1880 mm

Wysokość podnoszenia to maksymalna wysokość, na którą podnośnik może unieść ładunek. W tym przypadku jest to
1880 mm (1,88 m).
Wysokość podnoszenia 1880 mm to stosunkowo duża wysokość, która pozwala na podnoszenie pojazdóww do
poziomu odpowiedniego do wielkości większości mechaników
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5. Prześwit: 2820 mm

Prześwit to odległość od podłoża do najniższego punktu ramion podnośnika, gdy jest on w stanie spoczynku.

6. Ramiona

3-częściowe ramiona: 730-130 mm 2-częściowe ramiona: 910-1400 mm

Dzięki regulowanej długości ramion , podnośnik jest bardzo elastyczny i może dostosować się do różnych wymiarów ładunków.
Zmienność długości ramion pozwala na precyzyjne podnoszenie obiektów o różnych rozmiarach, co zwiększa wszechstronność
urządzenia.

7 . Zapadki zwalnianie elektromagnesem

Jest to system zwalniania zapadek za pomocą elektromagnesu. Kiedy podnośnik podnosi pojazd, zapadki utrzymują go
na miejscu, a po aktywowaniu elektromagnesu zapadki zostają zwolnione, umożliwiając swobodny ruchpojazdu w dół.
System zwalniania zapadek elektromagnesem zwiększa bezpieczeństwo i wygodę pracy. Zamiast ręcznie zwalniać
zapadki, operator może to zrobić za pomocą jednego prostego mechanizmu sterowanego elektrycznie. Dzięki temu
cała operacja podnoszenia ładunku staje się szybsza, bardziej precyzyjna i bezpieczna, ponieważ minimalizuje ryzyko
błędów ludzkich.

Podsumowanie:

Podnośnik automatyczny ramowy Grubber 2.40r  o udźwigu 4000 kg jest urządzeniem zaprojektowanym z myślą o malych i
duzych pojazdach , zasilanym trójfazowo, co pozwala na wysoką efektywność i stabilność pracy. Z wysokością podnoszenia
1880 mm i prześwitem 2820 mm jest to podnośnik odpowiedni do pracy w dużych przestrzeniach. Dzięki regulowanym
ramionom, zarówno 2-, jak i 3-częściowym, można dostosować urządzenie do różnorodnych obiektów. System zwalniania
zapadek elektromagnesem podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy, a moc silnika 2,2 kW zapewnia odpowiednią siłę napędu.

Podnośniki ramowe GRUBEBR 2.40R , dzięki swojej konstrukcji, oferują szereg zalet, które sprawiają, że są popularnym
wyborem w wielu branżach, szczególnie tam, gdzie wymagane jest podnoszenie dużych i ciężkich pojazdow na slabszej
podlozu. Oto główne zalety tego typu podnośników:

1. Wysoka nośność

Podnośniki ramowe są w stanie podnieść bardzo ciężkie pojazdy  , często o masie sięgającej kilku 4 ton. Dzięki solidnej
konstrukcji ramy oraz odpowiednim mechanizmom podnoszenia ( hydraulicznym), mogą pracować z dużymi obciążeniami bez
ryzyka uszkodzeń. To czyni je idealnym rozwiązaniem w warsztatach , warsztatach przemysłowych czy blacharniach i
zakladach produkcji

2. Stabilność i bezpieczeństwo

Dzięki mocnej ramie i odpowiedniej konstrukcji, podnośniki ramowe oferują wyjątkową stabilność, co minimalizuje ryzyko
przewrócenia się lub innych niebezpiecznych sytuacji. Wysoka stabilność jest szczególnie ważna przy podnoszeniu pojazdów ,
które mogą stwarzać zagrożenie w przypadku niestabilnych urządzeń.

3. Trwałość i odporność na uszkodzenia

Ze względu na solidną konstrukcję i wysokiej jakości materiały (np. stal) wykorzystywane do produkcji podnośników
ramowych, urządzenia te charakteryzują się dużą trwałością i odpornością na zużycie. Są mniej podatne na uszkodzenia
mechaniczne, korozję (w przypadku odpowiednich zabezpieczeń) czy zużycie w wyniku długotrwałego użytkowania.

4. Bezpieczna obsługa

Podnośniki ramowe, zwłaszcza te nowoczesne, są wyposażone w różne mechanizmy zabezpieczające, takie jak blokady,
zawory przeciążeniowe, a także systemy automatycznego wyłączania w przypadku awarii. Dzięki tym funkcjom obsługa
urządzenia jest bezpieczna zarówno dla użytkowników, jak i dla otoczenia.

5. Łatwość w konserwacji

W porównaniu do bardziej skomplikowanych podnośników (np. podnośników nożycowych czy dźwigów), podnośniki ramowe są
relatywnie łatwe do konserwacji. Często składają się z prostych mechanizmów, co ułatwia diagnozowanie problemów i ich
naprawę. Regularne przeglądy i konserwacja zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia.

Podsumowanie:

Podnośniki ramowe Grubber  to urządzenia, które oferują szereg zalet, takich jak wysoka nośność, stabilność, precyzyjne
podnoszenie, trwałość, a także szeroką wszechstronność zastosowań. Są bezpieczne w użytkowaniu, łatwe w konserwacji, a
ich konstrukcja sprawia, że są niezawodne nawet w trudnych warunkach. Dzięki tym cechom podnośniki ramowe są
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niezastąpione w wielu branżach, gdzie wymagana jest efektywna i bezpieczna manipulacja ciężkimi pojazdami
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