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PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY
GRUBBER 2.42E (230V)

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 dni
Kod EAN 5904954685885

Opis produktu
PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY GRUBBER 2.42E (230V)

Profesjonalny, elektrohydrauliczny podnosnik dwukolumnowy o zwiekszonym udzwigu, przystosowany do zasilania ze
standardowej sieci 230V.

Model Grubber 2.42E to idealne rozwigzanie dla serwiséw obstugujgcych szeroka game pojazdéw - od aut osobowych po
ciezsze SUV-y i vany dostawcze. Dzieki zasilaniu jednofazowemu, urzadzenie jest doskonatym wyborem dla warsztatéw, ktére
nie posiadajg przytacza sitowego, zachowujgc przy tym petng moc i wydajnosé.

Zaawansowana konstrukcja ramion:

Podnosnik wyréznia sie asymetryczng budowa tap, co utatwia wsiadanie i wysiadanie z pojazdu oraz precyzyjne podparcie w
punktach konstrukcyjnych.

Zestaw zawiera ramiona 2-czesciowe (kroétsze) oraz ramiona 3-czesciowe (dtuzsze), co zapewnia niespotykana
uniwersalnos$¢ przy obstudze pojazddéw o réznym rozstawie osi.

Bezpieczenstwo i automatyzacja:

Komfort pracy zapewnia automatyczna blokada wysokosci, ktéra zwalnia sie samoczynnie podczas opuszczania,
oraz automatyczna blokada ramion, gwarantujgca stabilnos¢ pojazdu.

System wykorzystuje synchronizacje mechaniczna (linkowa), ktéra dba o idealnie réwne unoszenie obu wézkdéw,
niezaleznie od rozktadu ciezaru.

W standardzie znajduja sie adaptery wysokosci z regulacja, umozliwiajgce precyzyjne dopasowanie do podwozia.

Dane techniczne:

Udzwig: 4200 kg

Zasilanie: 230 V /50 Hz

Moc silnika: 2,2 kW

Wysokos¢ podnoszenia: 1900 mm
Przeswit: 2770 mm

Ramiona (przéd): 2-czeSciowe (717-1070 mm)
Ramiona (tyl): 3-czesciowe (820-1550 mm)
Cisnienie oleju: 16 MPa

Poziom hatasu: Waga urzadzenia: 461 kg
Wymiary do wysytki: 297 x 50 x 84 cm
Kod EAN: 5904954685892
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